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Fertigbau-Set Miniblock Duo®

Lieferumfang/Installation
                        Montageanleitung DW-4715CQ0230

Schnittkante

5 
cm

Wand + Fliesen

aufgesteckte
Langspindel
mit Schraube
befestigen

Blindflansch-O-Ring
nicht für Kapsel
verwenden!
Mit 15 Nm anziehen!

max. Einputztiefe: 35 mm
min. Einputztiefe: 12 mm

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!) 

- Beipack: Verplombungsmaterial - Messkapsel kalt/warm  
- Zylinder, chrom - Wandrosette Miniblock, chrom - Ventilgriff, chrom

1. Styropor-Bauschutzkappe entfernen.

2. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.

3. Langspindel auf Endmontagemaß bringen: 5 cm von Fliese bis 
Schnittkante.

4. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube 
anziehen. 

5. Verbrauchsleitung durch Rechtsdrehung des Ventils absperren.

6. Nach Druckentlastung den Blindflansch lösen.

7. Schutzkappe (schwarz) von der Messkapsel entfernen. Werkssei-
tig eingefettete Trockenkapsel (Messeinsatz) ggf. nachfetten und 
in das Miniblockgehäuse einsetzen.

HINWEIS: Kein Fermit verwenden!
 Dabei die breite Nase des Verdrehschutzes in die dafür vorgese-

hene breite Nut des Miniblockgehäuses einsetzen und den Kopf-
ring der TKS-Kapsel fest auf das Vormontage-EAT aufschrauben.

8. Wasserzulauf öffnen und Zähler auf Dichtheit  und Fließrichtung 
prüfen!

9. Chromzylinder auf das Zählwerk aufsetzen und mittels beilie-
gender Plombierschraube sichern. Benutzerplombe des Zylin-
ders fest in vorhandene Bohrung einsetzen.

10. Rosette aufsetzen.

11. Chrom-Ventilgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warm-
wasser, blau Kaltwasser) aufstecken.

Garantie nur bei Verwendung von Original-DELTAMESS-Werkzeug (Artikel-Nr. 10098 / 10100 / 11018)
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Fertigbau-Set Miniblock Duo®

Lieferumfang/Installation
                        Montageanleitung DW-4715CQ0230

Schnittlinien

Gewindestangen
für Befestigungs-
winkel

Winkel an Ständer-
werk fixieren.

Winkel in Montage-
position für Wand-
montage ausrichten
und fixieren.

Durch zusätzliche Bohrungen 
kann der Miniblock von vorn mit bauseits geeigneten 
Schrauben befestigt werden.

für Vorwand-
installationssysteme!

Garantie nur bei Verwendung von Original-DELTAMESS-Werkzeug (Artikel 10098/10100/11018)

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)

- 1 Montageblock - 4 Befestigungswinkel - 4 Flügelmuttern - 2 Langspindeln mit Schrauben
 
• Alle Rohrleitungen sind spannungsfrei an den Montageblock anzuschließen.
• Setzen Sie Ihre Fixpunkte (Schellen) so, dass auf den Montageblock keine Zug- und Querkräfte einwirken können.
• Das Ausrichten des Rohrsystems am Montageblock ist unzulässig und entspricht nicht dem Stand der Technik.

VORWAND- UND WANDINSTALLATION
  

Befestigungswinkel (Halterung) in alle Richtungen drehbar!

WANDINSTALLATIONVORWANDINSTALLATION

Bei Verwendung als Monoblock 
hier die Gewindestangen des 
Beipacks 10970 einstecken!

MONTAGEBLOCK VOR ORT TRENNBAR ZUM MONOBLOCK - ACHTUNG: Nur mit Säge trennen!
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 Montageanleitung
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Verlängerte Langspindelmontage bei 
Überschreitung der maximalen Ein-
putztiefe: 

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils
 aufstecken.

6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken 
 und Schraube anziehen.

7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Lang-
 spindel stecken.

• Mit Schritt 2 der „Langspindelmontage“ fort-
 fahren.

8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot
 Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosetten-
 montage aufstecken.

2

1.  Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils auf- 
 stecken.
2.  Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von  
 Fliese bis Schnittkante.
3.  Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und 
 Schraube anziehen.

4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot  
 Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosetten-
 montage aufstecken.

Verlängerte Langspindelmontage bei 
Überschreitung der maximalen Ein-
putztiefe: 

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils
 aufstecken.

6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken 
 und Schraube anziehen.

7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Lang-
 spindel stecken.

• Mit Schritt 2 der „Langspindelmontage“ fort-
 fahren.

8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot
 Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosetten-
 montage aufstecken.

1.  Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils auf- 
 stecken.
2.  Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von  
 Fliese bis Schnittkante.
3.  Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und 
 Schraube anziehen.

4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot  
 Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosetten-
 montage aufstecken.
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