
Garantie nur bei Verwendung von original DELTAMESS-Werkzeug (Art.10098/10100)

1.

2. Endmontage UNTERPUTZ

3. Endmontage UNTERPUTZ/AUFPUTZ

nicht

Rohrleitung absperren und druckentlasten.

UP-Einputzhaube abziehen.
Blindflansch mit Steckschlüssel SW 22 lösen. Gehäuse auf Verun-
reinigungen prüfen, ggf. reinigen!

Schutzkappe (schwarz) von der Messkapsel ent-
fernen.
Werkseitig eingefettete Trockenkapsel (Messein-
satz) ggf. nachfetten und in die Vormontage ein-
setzen. Dabei den breiten Verdrehschutz (

) in die dafür vorgesehene breite Gehäuse-
nut ( ) einsetzen.
Den Messingkopfring der Trockenkapsel fest mit
einem Deltamess UP- oder AP-Montageschlüssel
auf die Vormontage aufschrauben.

Wasserzulauf öffnen und Zähler auf Dichtheit prüfen.

Sollte die Vormontage irrtümlich in die falsche Flussrichtung eingesetzt worden sein, muss die wieder
demontiert werden! Bitte wie folgt vorgehen:
Breiten Verdrehschutz an der Trockenkapsel abbrechen und auf der gegenüberliegenden Seite wieder einstecken, dann weitere
Montage wie oben.
Ggf. Rollenzählwerk in Ableseposition ausrichten.

$

$

$

$

$

$

$

$

breite
Nase

breite Tasche

ACHTUNG!
Vormontage

Hinweis: Kein Fermit verwenden!

AUFPUTZ-
MONTAGE

UNTERPUTZ-
MONTAGE

ACHTUNG:

Verplombung UNTERPUTZ: TKS-UP-FUNK-V

$

$

$

Tubus auf das Zählwerk aufsetzen und mittels beiliegender Plombier-
schraube sichern.
Benutzerplombe Tubus fest in vorhandene Bohrung eindrücken.
Rosette aufsetzen.

Bei Einsatz eines Funkaufsatzmoduls kurzen Zylinder
(Art.-Nr. 10548) verwenden!

Verplombung AUFPUTZ: GEHÄUSE MIT ABSPERRUNG

$

$

Plombendraht durch die Bohrungen des geöffneten Absperr-
schlüssels sowie der Gehäuselasche ziehen und mittels beiliegender
Clip-Plombe stramm sichern.
Nicht vollständig geöffnete Absperrungen können die Messung
beeinflussen!

vollständig

Verplombung AUFPUTZ: TKS-AP/-EV/-ZH-FUNK-V

Verplombung ZH-Funk-V:

$

$

$

Plombenring leicht öffnen, über den Kopfring legen und verschließen.
Dabei darauf achten, dass der Plombenring die an der Haube ange-
brachten Manipulationsflügel mit erfasst.
Benutzerplombe fest in die dafür vorgesehene Öffnung drücken.

Zählerverschraubung mittels Plombierschelle
(blau) verplomben. Optional Drahtplombe bei Rohrbelüfter verwenden.

TKS-ZH-Funk-VTKS-AP/EV-Funk-V

ABRECHNUNGEN MIT UNVERPLOMBTEN ZÄHLERN SIND GESETZLICH ZULÄSSIG!NICHT

Endmontage
Unterputzwasserzähler TKS-UP-Funk-V Aufputzwasserzähler TKS-AP-Funk-V

Zapfhahnzähler TKS-ZH-Funk-V Eckventilzähler TKS-EV-Funk-V
$

$

Montageanleitung
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Sie haben ein hochwertiges Messgerät bzw. dessen Einbausatz in Händen. Bitte
behandeln Sie dieses auch so und schützen Sie es vor Beschädigung und Ver-
schmutzung.

Vormontage UNTERPUTZ TKS-UP-Funk-V (z. B. Lötvariante)

$

$

$

$

Die Vormontage fachgerecht einschrauben bzw. einlöten.
Mit Steckschlüssel/Nuss SW 22 (Deltamess) den Blindflansch mit O-Ring bündig bis auf das Vormontagegehäuse auf-
schrauben.
Die Vormontage auf Dichtheit prüfen.
Die Blistereinputzhaube auf die Vormontage aufdrücken.

ALLE GEHÄUSE MIT AUSSENGEWINDE SIND MIT PLOMBENDRAHT UND CLIP-
PLOMBE GEGEN DEMONTAGE ZU SICHERN! Plombendraht durch Plombieröse
der Vormontage ziehen und z. B. mit vorhandenen Verschraubungen, Eck-
ventilen o. ä. verbinden.

ALLE WERKSSEITIG VORGEFETTETEN O-RINGE GGF. NACHFETTEN!

HINWEIS: Kein Fermit verwenden!

Vormontage AUFPUTZ:
ZAPFHAHNZÄHLER
TKS-ZH-FUNK-V

$

$

$

Beigefügte Zählerverschraubung
und Dichtungen mit Wasserzähler
und Zapfhahn verschrauben.
Installation auf Dichtheit prüfen.
Ggf. Schlauchtülle mit Dichtung am
Auslauf montieren.

Auslaufverschraubung:

Eínlauf-
verschraubung:

Vormontage AUFPUTZ:
ECKVENTILZÄHLER
TKS-EV-FUNK-V

$

$

$

$

$

Überwurfmutter, Quetsch-
konus und Messing-Rohr-
verbinder mit Dichtungen
über 10-mm Cu-Rohr
streifen.

Komplette Einheit (mit
Dichtungen) auf Vor-
montage aufschrauben.
Alternativ Flexschlauch-
anschluss.

Übergangsver-
schraubung mit
Dichtungen auf Vor-
montage 3/4” x 80 mm
aufschrauben.

Installation auf Dichtheit prüfen.

Vormontage

Montageanleitung

Unterputzwasserzähler TKS-UP-Funk-V Aufputzwasserzähler TKS-AP-Funk-V
Zapfhahnzähler TKS-ZH-Funk-V Eckventilzähler TKS-EV-Funk-V

$

$

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH
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